LCD EKRANI VE TUŞ KULLANIMI

Ana kartınız üzerinde bulunan 5 adet butonu kullanarak istenilen parametreleri programa kayıt edebilirsiniz. (Şekil 1 )


                            ( Şekil 1)                         (Buton-1)        


                                ↑                (Buton-2)             

                                           

                 ←                      ↓                                   →

                           (Buton-4)        (Buton-3)     (Buton-5)

PROGRAM PARAMETRELERİ

1) “Normal çalışma '' modunu takip etme

1.1- Her zaman sistem açık olduğunda ,tus takımı normal çalışma modunda.

Bu modda , 4 numaralı butona basılı tutun aşşağıdakı gibi bir durum ekranı gorülür.( Şekil 2 )


                                         ( Şekil 2 )

HW: Donanım Sürüm

SW: Yazılım Versiyonu

KABIN: 1 = Kabin kurulu ile seri iletişim Tamam.

    0 = Kabin kurulu ile seri iletişim Tamam Değil.

A.KART :   1 = Anakart İle seri iletişim Tamam.

  0 = Anakart ile seri iletişim Tamam Degil.

1111111 =   Dış butonların seri haberleşmesi ''1'' ise sistem dogru çalışıyor.

                    Dış butonlarin seri haberleşmesi ''0'' ise haberleşme yok.

    .

  1.2   Alt tarafta görülen şemada zemin kat ve 5. katlarin  haberleşmeleri gelmiyor. Şekil 3

                                                     

                                         ( Şekil 3 )

1.3Kart üzerinde bulunun '' 4 '' ve ''5'' numaralı butonlara aynı anda basıldığında aşşağıdaki ekran görüntülenir.şekil 4


                                                ( Şekil 4)

Bu ekranda , seri iletişim kalitesi ile ilgili hata sayaçlari görüntülenir.

SEC = İkinci FE = Çerçeve hata Cs = Check Sum Error OE = Aşılmış hata

Örnek:ekran 1 Fe , 2 Cs ve OE hatalari  son 74 saniye boyunca gösterilir.Sec ve hata sayaçlari her 100 saniyede bir  silinir.Bir kaç hata çalısma sürecini etkileye bilecek ancak kabloları , bağlantıları , hatalı bileşenleri kontrol ederek tüm hatalari silmesi iyidir.

     1.4 Kart Üzerinden Kayıt Verme

Buton-1'e 2 sanıye basılı tutuldugunda sekıl 5'dekı gorüntü gelir.

Buton-2 ve Buton-3 kullanılarak asansörün gideceği kat seçilir.

Buton-5'e basıldıgında asansör hareket eder.

Buton-4'e basıldıgınmda sıstemden cıkış sağlanır. Şekil 5


                                                    ( Şekil 5)

2) “Revizyona Alma '' Modu


                                                      ( Şekil 6)

           Asansörü revizyona almak için 5'nolu butona basınız.

Asansörü revizyonda yukari hareket ettirmek için buton-2 tusuna basınız

Asansörü revizyonda aşağı hareket ettirmek  için buton-3 tusuna basınız

           Asansörü normal çalışma moduna getirmek için   buton-1 tuşuna  basınız

           3) Menü Modu

Bu modda imleci yukari doğru hareket  ettirmek icin buton-2 basınız.İmleci aşşağı ya doğru hareket ettirmek için buton-3  basınız.

Seçili alt menüye girmek için buton-5 basınız.

           Bir önceki menüye dönmek icin buton-4 basınız.

Diğer bir deyişle;

Button-2=Yukari

Button-3=Aşşağı

Button-4=Kaydetmeden geri

Button-5=İleri veya tamam(enter)


          4) Ana Kur Parametreleri

Ayar Ekranı:
                                   Ana Ayarlar :    



                                                                                                            ( Şekil 8 )

Sistem Tipi :

 






    * N/A in versiyounu V4.1

                                                                    ( Şekil 9 )

Kat Adedi: 2 -16 sürümü V4.1 (2 – 30 gelecekteki sürümlerin içinde )

           Üst Kat :  N/A versiyonu V4.1.

           Alt Kat  :  Pay kodlarinin değerleri görüntülenir.

 Örnekler;

	Alt Kat


	Pay kodlarinin değerleri görüntülenir  Kat 0, Kat 1…Kat 15

	0
	1,2,3,4,5…16

	1
	0.1.2,3,4…15

	2
	0,0,1,2,3…14

	3
	0,0,0,1,2…13


Bu Pay kodları  “P2, P1, 0, 1, 2, 3…12”  ve “Floor 0, Floor 1…Floor13”. İçin olacak varsayalım.Önce belirlediğimiz

Kumanda Tipi : 

                                                                                    ( Şekil 10 )

Basit     Kumanda : ( Toplamasız kumanda )

Karışık Kumanda :  İnişli Çıkışlı Toplama

İnişte    Kumanda : İnişte Toplamalı

.

Çift Buton Kumanda : Çift Buton Toplama

Asansör Tipi :

                                                                                      ( Şekil 11 )



Çift Hızlı 

                      VVVF: ( Kademesiz ) bakınız mıknatıs diziliş şeması sayfa ...


Yangın Durağı : 0-15 (olarak 0 - 29 gelecekteki sürümler için)


Otomatik Kapı :


                                                                      ( Şekil 12 )

           Kapalı Bekleme : Otomatik kapı katta kapalı bekleme


Açık    Bekleme : Otomatik kapı katta açık bekleme


Yarı Otomatık    :  Kabin kapısı otomatik, kat kapısı manuel

    Park Durumu :
                                                                                 ( Şekil 13 )



 Devrede    :

                      Devre Dışı :


            Park  Kat : 0-15 ( 0- 29 gelecekteki sürümler için )

Asansör serbest konumda iken gitmesini istediğiniz  durağı seçiniz.2 ve 3 nolu butonları kullanarak ayarlayabilirsiniz veya İPTAL'i seçebilirsiniz.

Kat Ayarları :

   Ayar Ekranı :                                        Kat Tanımlayan Ekran




                                          ( Şekil 14 )                                                                   

      Kat  Ayarları Ekranı :                                   Kat Ayar Parametreleri




                                              ( Şekil 15 )                                                       

Kat Parametleri her kata özeldir.

Kumanda Tipi: N/A in version V4.1.

Dijital Kod: 




Door Park Mode:              ( Şekil 16 ) 



                                 Y yandaki şemada'' Kapı Park '' modu parametresi ana                                       

                                            kurulum için tanımlanmış her katta ayrı bu parametreyi                 

                                            kullanarak seçim yapılır.

He                                    ( Şekil 17 )



Kapalı: Bu kat için otomatik kapı kapalıdır.



Açık   : Bu kat için otomatik kapı açıktır.



Yarı otomatik : Dış kapı manuel , İç kapı otomatiktir.


Birinci Kapı :

                                                                                ( Şekil 18 )

Bir otomatik kapı cıktı.Enkinleştir veye devre dışı bırakın.Varsayılan değer geçerlidir.

      İkinci Kapı :
                                                                                 ( Şekil 19 )

İki otomatik kapı cıktı.Enkinleştir veye devre dışı bırakın.Varsayılan değer geçerlidir.

     Kat  Butonu :
                                                                                  ( Şekil 20 )

Enkinleştir veye devre dışı bırakın.Varsayılan değer geçerlidir.

    Kabin Butonu :
                                                                                 ( Şekil 21 )

Enkinleştir veye devre dışı bırakın.Varsayılan değer geçerlidir.

Süre Ayarlari :

              Ayar Ekranı :                                         Zamanlayıcı Ekran Ayarı :


                                     ( Şekil 22 )

Kabin Lambası: kabin lambası ve meşgul sinyalinin sönme zamanı
Park Süresi      : Park durağına gitmeden önce bekleme zamanı

Otomatik Kapı : Kapanma  zamanı

Kilit Bekleme   : Asansörünüz kayıt aldıktan sonra lirpomp ve devresini koruma altına almak için lirpomp'um ne kadar zaman çekili kalacağı maximum zamanı ayarlayabilirsiniz.

Katlar Arası     : Kat aralarının seyir süresini motorun hızına göre ayarlayabilirsiniz.Olası m1 sayıcı tüpünün ve kabinin arıza durumunda asansörü korumaya alır

       Yavaş Seyir    : Motor düşük hız ( yavaş seyir ) sargısını korumak için yavaş           devirde maximum gitme zamanını ayarlayabilirsiniz.

Kapı Hareket : Gecikme Süresini ayarlayınız kapı kapantıkdan sonra hareket başlar.

HW: SML-A2


SW: V4.1


KABIN:1 A.KART:1


1111111





100: 24 V
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Kayıt Ver : 0
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          MENU


>1.Ayarlar


  2.Lisan


  3.Çıkış





Ayarlar


>1.Ana  Ayarlar


  2.Kat  Ayarlar


  3.Süre Ayarlari





Ana Ayarlar/1


>1.Sistem Tipi


  2.Durak  Sayısı


  3.Üst  Durak 





  4.Kat 1


  5.Kumanda Tipi


  6.Asansör    Tipi


  7.Yangın Durağı


  8.Otomatik Kapı


  9.Park  Durumu


 10.Park Durağı








Ayarlar/3


>1.Kabin Lambası


  2.Park Süresi


  3.Otomatik Kapı





  4.Kilit Bekleme


  5.Katlar Arası


  6.Yukarı Rampa


  7.Aşağı  Rampa


  8.Yavaş Seyir


  9.Dur Hareket


 10.Kapı Hareket





Ayarlar /1/8


>1.Kapalı Bekleme


  2.Açık    Bekleme


  3.Yarı Otomatik





Ayarlar/1/6


6.Asansör Tipi


>1.Çift Hızlı


  2.VVVF





Ayarlar/1/5


>1.Basit    Kumanda


  2.Karışık Kumanda


  3.İnişte   Kumanda





  4.Çift Buton Kumanda





Ayarlar/1/1


>1.Simplex


  2.Duplex A


  3.Duplex B





  4.Group 





Ayarlar /1/9


9.Park Durumu


>1.Devrede


  2.Devre Dışı





Ayarlar /


>1.Ana Ayarlar 


  2.Kat Ayarları


  3.Süre Ayarları





Ayarlar /


>1.Ana Ayarlar


  2.Kat Ayarları


  3.Süre Ayarları





Ayarlar/2


>Kat 0


  Kat 1


  Kat 2





  Kat 3


  Kat 4


  .


  .


  Kat 14


  Kat 15





Ayarlar /2


>Kat 0


  Kat 1


  Kat 2





  Kat 3


  Kat 4


  .


  .


  Kat 14


  Kat 15





Set./2/Kat 0


>1.Kumanda Tipi


  2.Dijital Kod


  3.Otomatik Kapı





  4.Birinci Kapı


  5.İkinci   Kapı


  6.Kat Butonu


  7.Kabin Butonu





Set./2/Kat 0


>1.Kumanda Tipi


  2.Dijital Kod


  3.Otomatik Kapı








  4.Birinci Kapı


  5.İkinci  Kapı


  6.Kat Butonu


  7.Kabin Butonu





Set./2/Kat  0 


2.Dijital Kod


>Sol dijit


  Sağ dijit





Set./2/Kat 0 


Sol Ksm.=Blank


Sağ Ksm.=0








Set./2/Kat 0


>1.Kapalı


  2.Açık


  3.Yarı Otomatik





Set./2/Kat 0


4.Birinci Kapı


  1.Devre Dışı


>2.Devrede





Set./2/Kat 0


5.İkinci Kapı


>1.Devre Dışı


  2.Devrede





Set./2/Kat 0


6.Kabin Butonu


  1.Devre Dışı


>2.Devrede





Set./2/Kat 0


6.Kabin butonu


  1.Devre Dışı


>2.Devrede





100: 24 V


KAPI KAPALI


REVİZYON (MENU)





HW: SML-A2


SW: V4.1


KABIN:1 A.KART:1


0111101








