     SUMEL

               SML – A-TF  ASANSÖR

       KUMANDA KONTROL KARTI

             KULLANIM  KILAVUZU 

SUMEL  KLEMENS RUMUZLARI

SML – A  Kumanda kartı üzerindeki rumuzlar.

10 B
:
Emniyet devresi nötr ucu

120
:
Stop ve paraşüt devresi

130
:  
Fiş kontak devresi

140
:   
Kilit devresi

140 A     :     Kabin iç kapısı kontak dönüşü

11
:   
Ru1 , Ru2, RH, RF role kontaklarının muştereği

RU1
:  
Aşağı yön role çıkışı

RU2
:  
Yukarı yön role çıkışı

RH
:   
Hızlı seyir role çıkışı

RF     
:   
Yavaş seyir role çıkışı

RP1  

:  
Gecikme role kontağı

RP2   
:  
Gecikme  role kontağı

P1    
:   
Kapı kapama role çıkışı   (pompa)

P2        
:   
Kapı kapama role çıkışı  (pompa)

1         
:   
Kabin üstü priz gerilimi

2:        
:  
Kabin lambası role çıkışı

KE1 
:  
Kapı açık seviyeleme role çıkışı

KE2
:  
Kapı açık seviyeleme role çıkışı

KRC     :     Kontaktör geri beslemesi hatası

100     
:  
+ 24 Volt 

1000   
: 
100 ün Nötrü (0 Volt)

SA      
:   
Kabin haberleşmesi

SB      
:   
Kabin haberleşmesi

DB         :     Grup kumanda  haberleşmesi

DA         :     Grup kumanda  haberleşmesi

LINK  
:  
Dış butonların haberleşmesi

AUTO
: 
Otomatik kapı aç sinyal çıkışı

141        :     Hassas durdurucu iniş (hidrolik)

142     
: 
Hassas durdurucu devresi (JF)

143         :    Kapı erken açma manyetik dönüşü

817     
: 
En alt zorunlu kesici tüp manyetik

818     
: 
En üst kat zorunlu kesici tüp manyetik

500     
: 
Aşağı yön revizyon start butonu

501     
:
Yukarı yön revizyon start butonu 

869     
: 
Revizyona geçiş devresi 

804     
:
Aşırı yük kontak dönüşü

805        :     Tam yük kontak dönüşü

M1     
: 
Sayıcı tüp manyetik

DPR   
: 
Deprem sinyali girişi

YNG  
: 
Yangın sinyali girişi

VAT      :    Vatman çalışma anahtar dönüşü

12          :    Meşgul sinyali

02          :    Servis dışı sinyali

31          :    İniş ok sinyali

32          :   Çıkış ok sinyali

SO         :   Sinyal müştereği + 24(100) ise 1000 e bağla  -24 ise(1000) 100 e bağla

Tam otomatik kapı için

DTS         
: 
Kapı kapama buton girişi

K20     

: 
Kapı açma butonu ve basınç kontağı girişi

K5 A     

: 
 1. ci kapı aç sinyali

K3 A    

: 
 1.ci kapı kapama  sinyali

15 A             :     1.ci kapı motoru ortak ucu (com)

15 B    

: 
2.ci Kapı motoru ortak ucu (com)

K3  B    

: 
2.ci Kapı kapama sinyali

K5 B     

: 
2.ci Kapı aç sinyali

SUMEL  PANO KLEMENS RUMUZLARI

SML – TF  Kumanda panosu  üzerindeki rumuzlar

MP   
: 
Nötr bağlantısı

E        

:
Topraklama bağlantısı

R,S,T 

: 
Üç faz şebeke gerilimi girişi

U1,V1,W1
: 
Motor yüksek hız sargı bağlantısı

U2,V2,W2
: 
Motor düşük hız sargı bağlantısı

FAN  

: 
Motor fanı gerilim çıkışı

IF     

: 
Kabin üstü priz ve lamba besleme girişi .Makine dairesi

         
   
 
Sigorta panosunda EN 81 normuna göre kabin lambası 

         
  
 
İçinde bağımsız bir giriş olmalı .Asansör beslemesi için 

          

  
Konan grup sigorta atsa dahi IF ye enerji gelebilmeli.

1       

: 
Kabin üstü priz gerilimi

2        
 
:   
Kabin üstü lambası çıkışı

810       

:   
Kapı açma magnetiği( lirpomp)  (-) besleme

2001             :   
Kapı açma magnetiği ( lirpom)   (+) besleme

840      
 
:  
Mekanik fren ( + ) Besleme

2000     
 
:  
Mekanik fren ( - ) besleme

DD      

: 
Gong tetikleme çıkışı

100      
 
: 
+ 24 volt    

1000             :    -24 (0 volt)

110     

: 
Emniyet devresi beslemesi ( 220 V ac)

111 – 140A
: 
Emniyet devreleri.(bakınız sayfa 10)

SML – A      PROGLAMA 

Ana kartımız üzerinde bulunan 5 adet butonu kullanarak istenilen parametreleri

Programa kayıt edebilirsiniz.( bakınız şekil 1)

                      (şekil 1)

                                                                    (1)        



                                                     (2)             

                                 (4)

                                 

                                           

(3) (5)

PROGRAM PARAMETRELERİ:

Program  parametrelerine geçmek için (menü) 3 nolu kırmızı butona basınız.Program parametrelerini değiştirmek için ise yukarı(kırmızı 2 nolu buton) aşağı(kırmızı 3 nolu buton)

Kullanılmaktadır.

Sarı 4 ve 5 nolu butonlar kullanılarak bir sonraki  ayara geçebilirsiniz.

Ekranda istediğiniz parametre değerlerini ayarladığınızda menüden çıkmak için

Menüden çıkış konumunda 3 nolu kırmızı butona basarak çıkınız.

Menüden çıktığınızda ayarlanan parametreler hafızaya alınmış olur.

KAYIT VERME: 

1 nolu siyah butona basıldığında :KAYIT VER komutunu gördükten sonra 2 ve 3 nolu kırmızı butonlardan kat seçerek 5 nolu sarı butona basarak gönderebilirsiniz.

Kayıt ver komutundan çıkmak için 4 nolu sarı butona basınız.

PARAMETRE LİSTESİ:

1:DURAK SAYISI

Asansörümüzün durak sayısını kırmızı 2 ve 3 nolu butonları kullanarak ayarlayabilirsiniz.

2:ALT DURAK SEÇİMİ

Asansörün en alt kat seçimini kırmızı 2 ve 3 nolu butonları kullanarak ayarlayabilirsiniz.

(Örnek:0, -1, -2, -3, -4,)

3:KUMANDA TİPİ

-KARIŞIK TOPLAMA 

-İNİŞTE  TOPLAMA

-2 BUTON NTOPLAMA

-BASİT KUMANDA(Toplamasız kumanda)

4:OTOMATİK KAPI
-OTOMATİK KAPI KATTA KAPALI BEKLEME

-OTOMATİK KAPI KATTA AÇIK BEKLEME

- OTOMATİK KAPI YOK (KABİN KAPISI OTOMA

5:PARK DURAĞI

Asansör serbest konumda iken gitmesini istediğiniz durağı seçiniz.Kırmızı 2 ve 3 nolu butonları kullanarak ayarlayabilirsiniz.Veya İPTAL  i seçebilirsiniz.

6:PARK SÜRESİ

Park durağına gitmeden önce bekleme zamanı

7:MEŞGUL SÜRESİ

Meşgul ledlerinin yanma zamanını seçebilirsiniz.

8:HAREKET SÜRESİ

Asansörünüzün kayıt aldıktan sonra kalkış zamanını ayarlayabilirsiniz.

9:KİLİT BEKLEME

Asansörünüz kayıt aldıktan sonra lirpomp ve devresini koruma altına almak için lirpomp’um ne kadar zaman çekili kalacağı maximum zamanı ayarlayabilirsiniz.

10:KATLAR ARASI MAXIMUM SEYİR

Kat aralarının seyir süresini motorun hızına göre ayarlayabilirsiniz.Olası M1 sayıcı tüpünün ve kabinin arıza durumunda asansörü korumaya alır.

11:YAVAŞ SEYİR

Motor düşük hız (yavaş devir) sargısını korumak için yavaş devirde maxımum gitme zamanını ayarlayabilirsiniz.

12: ASANSÖR TİPİ

- ÇİFT HIZLI

- VVVF(KADEMESİZ)  Yavaşa geçiş 142 (JF den ) ayarlanacak
13:YUKARI RAMPA

- VVVF SİSTEMLERDE YUKARI RAMPA GECİKMESİ /ms

14: :AŞAĞI  RAMPA

- VVVF SİSTEMLERDE AŞAĞI  RAMPA GECİKMESİ /ms

15:YANGIN DUARAĞI 

- İSTENİLEN KATI SEÇTİĞİNİZDE O KAT YANGIN DURAĞI OLUR

16: OTO. KAPI KAPANMA ZAMANI 

  - OTOMATİK KAPININ KAPANMA ZAMANINI AYARLAYARLAYABİLİRSİNİS
 17: MENÜDEN ÇIKIŞ (3 nolu kırmızı butona basarak çıkabilirsiniz)

HATA KODLARI

H1 – Kilit devresi zamanında devreye girmedi .Kapı açma magnetiğine bakınız.

        Kilit(140) devresini kontrol ediniz.

H2- M1 zamanında saymıyor Kontrol ediniz.

H3- Zamanından fazla kapı açık kaldı veya emniyet devresi verili değil.

H4- Yavaş devirde zamanından fazla gitti. Motor yavaş devrini korumak içindir.

        Sırayla 142 (JF) ve Rf ye bakınız.

H5- 817 ve 818 aynı anda açık

H6-Kontaktor geri besleme hatası

H1,H2,H3,H4, H5,H6 hata sinyalleri sadece Ana kartta görülür.Diğer katlarda görülmez.

y- Yangın sinyali: Tüm katlarda yanıp söner.

d- Deprem sinyali: Tüm katlarda  sabit yanar.

ARIZA KLAVUZU

Revizyonda hareket yok

Sistem revizyon anahtarı ile revizyona geçer .Kartta bulunan sarı renkteki 869 ledi yanar 

Sonra 500 ve 501 nolu sarı renkdeki aşağı ve yukarı start butonlarına basıldığında yanması lazım. Emniyet devrelerinin tamamlamasıyla çalışır. Girişi 100 (+24 volt) ile çalışır.

(bağlantı şemalarına bakınız sayfa 14)

120 (stop), 130 (fişkontak), 140 (kilit) kırmızı renkli ledlerin yanması gerekir.

817 en alt kesici ve 818 en üst kat kesici lerin devrede olması gerekir yeşil renkli led.  

Girişi 100 +24 volt)

Yavaşa geçmeden duruyor.

Asansör katta   142 nolu kırmızı renkli ledin sönmesi hareket ettikten sonra yanması gerekir. 

Girişi 100(+24 Volt) nolu 

Tek bir katta yapıyorsa mıknatıslara bakınız.

Bütün katlarda yapıyorsa önce  tesisata ve tüp magnetiğe bakılmalı.

Panoda RH kontaktörünün  kapalı kontağından (NC) geçerek yavaş devir RF’nin bobinine bağlanır. (Bakınız sayfa 14)

En alt katta iken  yukarı gitmiyor.

818 in yeşil renkteki  ledinin yanması gerekir en üst kat zorunlu kesici olan 818 tüp manyetiği ve tesisatına  bakınız.sonra RU1 kontaktörünün kapalı kontağından (NC) geçerek RU2 kontaktörünün bobinine bağlanır.Kontrol ediniz.

En üst katta iken aşağı inmiyor.

817 nin yeşil renkteki ledinin yanması gerekir en alt kat zorunlu kesici olan 817 tüp manyetiğine ve tesisatına bakınız sonra RU2 kontaktörünün kapalı kontağından(NC) geçerek 

RU1 kontaktörünün bobine bağlanır.Kontrol ediniz.

817 en alt kata 80 cm kala konulmalı ve asansör kata geldiğinde sönmesi gerekir.

Asansör Kattan çıktığında yanması gerekir (yani devrede)

818 en üst kata 80 cm kala konulmalı ve asansör kata geldiğinde sönmesi gerekir.

Asansör En üst kattan çıktığında yanması gerekir.(yani devrede)

M1 ledi yanıp sönüyor ama dijital sayma yapmıyor 

Asansör hareket ettiğinden sonra 817 ve 818 in aynı anda yanması gerekir. Muhtamalen

Tüp magnetikler veya tesisatında sorun var bakınız.

Kat sayımı karışıyor.

M1 magnetigi her katta geçerken bir kez yanıp sönmeli  

Sırayla M1 magnetiginin karşısında  bulunan mıknatısları kontrol ediniz.Veya raylarda

Mıknatıslama olabilir.

Kat butonlarından biri sürekli kayıt alıyor ise(kısa devre ) Asansör o katta  hareket etmez.
Kat  butonlarını bağlar iken dipswitch  ayarını unutmayın.

Kayıt ledleri ve iniş çıkış okları,servis dışı sinyalleri yanmıyor.

Haberleşme kablosunu ve bağlantı soketlerini kontrol ediniz.

Asansör kapısı uzun süre açık kalır ise (3 dakika) H3 sinyali yanar arıza durumuna geçer 

 Kapı kapandıktan sonra normal çalışmasına devam eder.

Paraşüt ve stop kontaklarının  herhangi birisi uzun sureli geçirmediğinde aynı arızayı verir

Tamamladığında normal konumuna geçer.  

ÖRNEK KAYIT VERME

                      (şekil 2)

                                                                    (1)        



                                                     (2)             

                                 

                                           

(4)
(3)
(5)

(LCD)
1.

 
100: 24 V 



Normal pozisyon


KAPI  KAPALI


2.
KAYIT VER: 00 


Siyah 1 nolu butona

KAPI  KAPALI 


Basıldığında gelen komut


 3.
KAYIT VER : 02 

2 ve 3 nolu butonlara basıldığında


KAPI  KAPALI 


gelen komut

 

 
2

 

4.
KAYIT VER: 02


5 nolu sarı butona basıldığında


KAPI  KAPALI 


kayıt alınan kata gider.


2

      Kayıt ver komutundan çıkmak için sarı 4 nolu butona basınız                                                                                                                                                                                                   
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